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Con un 87% de la  

población ubicada en  

zonas de amenaza sísmica  

alta o media, se hace  

necesario contar con  

estructuras capaces de  

resistir un movimiento  

telúrico. Usar los aceros  

estructurales indicados y  

aplicar las Normas técnicas 

y Reglamentos actualizados  

minimiza el riesgo de  

catástrofe en el país. 

Por que es importante la calidad del acero? 
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Las barras corrugadas de acero estructural  

disponen de un alto límite 

de fluencia, (límite a partir de la cual  

el material se deforma plásticamente)  

con muy buena ductilidad y excelente  

adherencia al concreto; haciendo  

menos vulnerables las construcciones  

ante una acción telúrica. 

 

 
Las estructuras construidas bajo la  

NSR-10 tienen por objeto ser capaces  

de resistir temblores de poca intensidad  

sin daño, temblores de mediana  

intensidad sin daño estructural y un  

temblor fuerte sin colapsar. 
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Cuando usar Un 

acople mecanico? 

Para mejorar procesos  
constructivos 
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Cuando hay mucha densidad de acero de 
refuerzo y es muy difícil hacer traslapos. Para solucionar problemas  

constructivos en obra. 
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Cuando usar Un 

acople mecanico? 

Reparaciones de estructuras 
. Reforzamientos estructurales. 
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Taper-Lock™ 
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La  resistencia  del  acople  es independiente 

de la resistencia del concreto 

La integridad estructural se mantiene con los  

acoples mecánicos 

Se reduce la congestión y densidad de acero 

en la estructura 

Fácil instalación que no requiere medición ni  

cálculo de la longitud de los traslapos 

Los códigos de construcción requieren un  

índice de contenido de acero menor al 8%.  

Este índice es imposible de alcanzar algunas  

veces usando traslapos 

Costo eficiente dependiendo de la longitud  

del traslapo y el diámetro de las barras 

MECHANICAL SPLICE 

LAP SPLICE 
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Acoples Tipo 1 vs. Tipo 2 

Desempeño 

cuando se 

resistencia a la tensión 

en   servicio vs.  

excede  la  

del 

acero 

Relación con propiedades de  

barras de acero ASTM A615 
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Norma ASTM A615 para barras de acero 

 

Grado 

Minimo Limite Elastico Minima Resistencia a 

la Tension 

psi Mpa psi Mpa 

40 40000 280 60000 420 

60 60000 420 90000 620 

75 75000 520 100000 690 

Comportamiento requerido 

Tipo Acople Requisito de tension Situacion 

1 135% Fy En servicio 

2 160% Fy En servicio 

2 Se rompe la barra no el 

acople 

Cuando se excede 

resistencia a la 

Límite Elástico 

 

•Es la carga o esfuerzo máximo al que una barra de  

refuerzo se deforma y que, al retirarse de nuevo la  

carga, la barra aún regresa a su longitud original. 

 

•El valor de carga del límite elástico se denomina  con 

el símbolo Fy 

 

•Una vez que una barra supera el límite elástico,  

nunca volverá a su longitud original. 
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Sistema de acople mecánico de rosca para  
barras de acero. 

Pertenece a la familia de acoples mecánicos 
de compresión y tensión. 

▬ Acople de servicio Tipo 2 

▬ Ensayado y Acreditado 
▬ Disponible para barras #4 [13mm] hasta 

#18 [57mm] 

Tecnología de roscado de avanzada. Las  
roscas son cónicas lo que permite roscar las  
barras fácilmente. 
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Portafolio completo de productos 

▬ Acoples estándar. 

▬ Acoples transicionales 

▬ Acoples posicionales 

▬ Acoples con brida 

▬ Anclajes para extremos 

▬ Conectores de columna 

▬ Soldables 

Tecnología probada en campo 

Fácil Instalación 

Fácil Manufactura 
▬ La rosca puede ser fabricada  

por el figurador de acero y/o  
directamente en la obra. 

Solución Costo Eficiente 
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Familia de productos Taper-Lock™ 
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Nombre Aprobaciones Acabado Caracteristicas 

 
Acople Estandar  

D-310 

 

 
ICC ESR 2841 

- Sin recubrimiento 

- Recubierto con Epoxy 

- Galvanizado 

-Conecta 2 barras del mismo diametro donde al menos una barra puede  

rotar 

- Simplifica acople en areas de congestion de acero 

Acople  

Transicional  

D-320 

 

 
ICC ESR 2841 

 
- Sin recubrimiento 

- Recubierto con Epoxy 

-Conecta 2 barras de diferentes diametros donde al menos una barra  

puede rotar 

- Simplifica acople en areas de congestion de acero 

 

 
Acople Posicional  

D-330 

 

 

 
ICC ESR 2841 

 
- Sin recubrimiento 

- Recubierto con Epoxy 

- Galvanizado 

-Conecta 2 barras donde ninguna de las barras puede rotar 

-Engancha conexiones de barras y columnas a conexiones de lozas de  

concreto 

- Acoplar canastas de acero prefabricadas 

 

 

Acople con brida  

D-340 

 

 

 
ICC ESR 2841 

 

 
- Sin recubrimiento 

- Recubierto con Epoxy 

 

 
- Simplifica formaleteria ya que elimina trabajo de corte y taladro. 

- Util para vaciado por segmentos, prefabricado, y formaleteria 

Disco de anclaje  

para extremos  

D-350 / D-351 

 

 
Pendiente certificacion ICC 

 
- Sin recubrimiento 

- Recubierto con Epoxy 

-Anclaje de extremo, reemplaza el estribo, permite un acoplamiento  

continuo. 

- Reduce congestion de barras de acero hasta en un 60% 

 

 

 

Conector de  

columnas D-352 

 

 

 

 

Pendiente certificacion ICC 

 

 

 

- Sin recubrimiento 

- Recubierto con Epoxy 

 

-Combina caracteristicas del D340 y el D350 

- Util para vaciado por segmentos, prefabricado, y formaleteria 

-Anclaje de extremo, reemplaza el estribo, permite un acoplamiento  

continuo. 

 
Acople soldable D-  

360 

 

 
Pendiente certificacion ICC 

 

 
- Sin recubrimiento 

-Conecta barras a placas o secciones de acero estructural. 

-La carga, el tipo y la cantidad de la soldadura puede ser especificada  

por el ingeniero. 
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Usado para conectar 2 barras del  
mismo tamaño 

Al menos una de las dos barras  
debe poder rotar libremente para  
instalarlo. 

Aplicaciones típicas: 

▬ Cualquier conexión entre 2  
barras 

▬ Alternativa  frente  al traslapo 
de 2 barras de acero 

▬ Se puede usar en el 80% de  
todas las conexiones 

D-310 Estándar 
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Usado para conectar 2 barras de  
diferentes tamaños 

Al menos una de las dos barras  
debe poder rotar libremente para  
instalarlo. 

Aplicaciones típicas 

▬ Columnas Contínuas 

▬ Diseños Económicos 

D-320 Transicional 
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Usado para conectar 2 barras del  
mismo tamaño 

Usado en barras fijas  

Aplicaciones típicas 

▬ Enganche de canastas de 
acero 

▬ Conexiones entre placas de  
acero y columnas. 

D-330 Posicional 
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Usado para conectar 2 barras 
del mismo tamaño 

Al menos una de las barras  
debe estar libre para rotar 

Aplicaciones típicas 

▬ Vaciado por segmentos 

▬ Prefabricados 

▬ Formaletería (elimina la  
necesidad de cortar o  
taladrar las formaletas para  
instalar las barras) 

D-340 Acople con brida 
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Se usa como anclaje de los  
extremos de las barras 

Se puede usar con barras fijas y 
barras que pueden rotar 

Tiene excelente area de contacto  

Aplicaciones típicas 

▬ Inicio de barras 
▬ Conexiones entre columnas y 

placas 

D-350 / D351 Anclajes de extremos 
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Combina características de los acoples  
D340 y D350 

Anclaje para extremos en vaciado por  
segmentos 

Eliminata corte o taladro de formaletas 

Aplicaciones típicas 

▬ Vaciado por segmentos 

▬ Prefabricados 

▬ Aplicaciones que requieran anclaje 

D-352 Conector de columnas 
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Conecta las barras de refuerzo  
con placas o seciones de acero  
estructural 

Las condiciones de carga en la  
conexión deben ser determinadas  
por el ingeniero junto con el tipo y  
el tamaño de la soldadura. 

Aplicaciones típicas 

▬ Cuando se presentan  
situaciones de confinamiento 

▬ Conexión al acero estructural 

D-360 Acople soldable 
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Taper-Lock 

27 

Máquina Roscadora 

 
Fácil de usar 

Mínimo cambio con el tiempo  

Producción de barras 

roscadas con una velocidad 

superior 

Segura de usar 
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Extremos roscados por hora 

Tipo Barra Dayton Superior Competidores 

#4 [13mm] 60 38 

#5 [16mm] 60 38 

#6 [19mm] 55 38 

#7 [22mm] 50 38 

#8 [25mm] 50 28 

#9 [29mm] 50 28 

#10 [32mm] 45 26 

#11 [36mm] 45 24 

#14 [43mm] 35 22 

#18 [57mm] 30 9 

Tiempo de cambio de herramental 

#4 [13mm] - #6 [19mm] 2 min 

#7 [22mm] - #18 [57mm] 2 min 

Cambio total 6 min 

28 

Taper-Lock  

Desempeño Superior 
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Desempeño de Taper-Lock 

Resultados  

típicos del  

ensayo de  

compresión 
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Desempeño de Taper-Lock 

Resultados  

típicos del  

ensayo de  

tensión cíclico 
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Cumplimiento de Taper-Lock™ 

USA 

▬ IBC 2006 

▬ UBC 2006 

▬ ICC AC133 

▬ ACI 318 

▬ TXDOT 

Internacional 

▬ Ministerio de transporte 

 Ontario, Canada 

 Quebec, Canada 
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Bar Lock™ Acoples 

mecánicos 
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Beneficios de los acoples mecánicos 

La  resistencia  del  acople  es independiente 

de la resistencia del concreto 

La integridad estructural se mantiene con los  

acoples mecánicos 

Se reduce la congestión y densidad de acero 

en la estructura 

Fácil instalación que no requiere medición ni  

cálculo de la longitud de los traslapos 

Los códigos de construcción requieren un  

índice de contenido de acero menor al 8%.  

Este índice es imposible de alcanzar algunas  

veces usando traslapos 

Costo eficiente dependiendo de la longitud  

del traslapo y el diámetro de las barras 

MECHANICAL SPLICE 

LAP SPLICE 
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Requisitos que deben cumplir lo 

acoples 
Acoples Tipo 1 vs. Tipo 2 

Desempeño 

cuando se 

resistencia a la tensión 

en   servicio vs.  

excede  la  

del 

acero 

Relación con propiedades de  

barras de acero ASTM A615 
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Norma ASTM A615 para barras de acero 

 

Grado 

Minimo Limite Elastico Minima Resistencia a 

la Tension 

psi Mpa psi Mpa 

40 40000 280 60000 420 

60 60000 420 90000 620 

75 75000 520 100000 690 

Comportamiento requerido 

Tipo Acople Requisito de tension Situacion 

1 135% Fy En servicio 

2 160% Fy En servicio 

2 Se rompe la barra no el 

acople 

Cuando se excede 

resistencia a la 

Límite Elástico 

 

•Es la carga o esfuerzo máximo al que una barra de  

refuerzo se deforma y que, al retirarse de nuevo la  

carga, la barra aún regresa a su longitud original. 

 

•El valor de carga del límite elástico se denomina  con 

el símbolo Fy 

 

•Una vez que una barra supera el límite elástico,  

nunca volverá a su longitud original. 
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Sistema de 

Acople Bar Lock 

Tornillo de  

seguridad 

Rieles dentados  

tratados con calor 

Tornillo de  

seguridad con el  

torque adecuado 
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Beneficios del 

Bar Lock 

o Instalación rápida y simple 

o Se instala con herramientas manuales, no  

se requiere equipo especial 

o Elimina la necesidad de roscar los extremos  

de las barras 

o Las barras no necesitan rotar 

o Las barras pueden cortarse con cualquiera  

de los métodos tradicionales 

o Disponible para todos los tamaños de barra 

o Excelente para trabajos de reparación 
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Tipos de Bar Lock 

Serie S/CA 
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• Disponible para barras #4- 

#18 

• Acople Tipo 1 

Serie L 

• Disponible para barras #4- 

#14 

• Acople Tipo 2 

• Disponible sin  

recubrimiento y recubierto  

con epoxy 

Transicional 

• Usado para conectar  

barras de diferentes  

diámetros 

• Disponible en series  

S/CA y L 

Conector Estructural 

• Usado para conectar las  

barras a láminas de acero  

estructural. 

• Disponible en series S/CA y 

L 

• Soldable 
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Instalación de Bar Lock 

Inserte la 1a barra 

en un extremo del  

Bar Lock hasta  

llegar al tope central 

 

Apriete los tornillos a  

la izquierda del tope  

central hasta que las  

cabezas se caigan 

Inserte la 2da barra y apriete los tornillos a la derecha del tope  

central hasta que las cabezas se caigan. El acople está completo. 
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Herramientas 

requeridas 
• Llave manual de presión 

ó 

• Llave eléctrica de impacto 

ó 

• Pistola neumática Copco LMP51  

Nutrunner o Ingersoll/Rand  

IR285A 

40 



DISTRIBUIDOR AUTORIZADO 

Acoples para 

reparación 

el material 
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• Corte  

dañado 

• Deslice los Bar lock a 

los extremos libres 

• Instale nueva barra,  

asegure los Bar Lock  

y repare el concreto. 
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Ejemplo de aplicación de Bar Lock 

Canasta de barras  

para una columna con  

Bar-Lock 
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Bar Lock 
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